
马哈模组化检测线中的一员

� 带有操作提示的全自动测试 

� 数字化数据采集及存储

� LON 及EUROSYSTEM: 模组化

� 专利产品：真正的4wd测量

� 成熟的技术

� 支持联网ASA,GIEGNET,MCTC等 

…

滚筒制动台
适用于乘用车
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描述

MBT 2100制动台是不断努力开发高品质制动台的成果。显示单元集成清晰易读的指针显示和LED差值显示。轻巧的设计便于安
装，适用于专业而现代化的车间。即插即用技术可轻松有效地安装。 MBT 2100满足主检查（HU）设备的要求，通过PC接口可联
网。

特点

� 指针显示
� LED差值显示 
� 预置12m线缆
� 32位处理器控制
� 可视化变量编辑界面
� 电子启动监视及驶离辅助
� 车轮停稳后自动延时启动
� 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动 
� 车辆驶离自动停止运行
� 电子应变式扭力传感器
� RS 232打印机或电脑接口
� 自承重封闭式滚筒组
� 焊渣滚筒/粘砂滚筒
� 喷塑表面
� TÜV 认证

Printed via “Thermoprint” printer

MBT 2100
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 *optional

技术参数

2 x Ø 350 mm

0 – 6 / 0 – 8 kN*

470 × 840 × 100 mm

RS 2 RS 4 RS 5

2 x 3 kW / 2 x 4 kW* 2 x 3 kW / 2 x 4 kW* 2 x 4 kW

5 km/h 5 km/h 5 km/h

0 – 6 kN / 0 – 8 kN* 0 – 6 kN / 0 – 8 kN* 0 – 8 kN

3.0 t / 4.0 t* 3.5 t / 4.0 t* 5.0 t

780 mm 780 mm 780 mm

2200 mm 2500 mm 2800 mm

202 mm 202 mm 202 mm

400 mm 400 mm 400 mm

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay 

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

280 x 680 x 2320 mm 280 x 680 x 2644 mm 280 x 680 x 2925 mm

375 kg 410 kg 450 kg

控制柜

指针显示

示值范围

尺寸(H x D x W)

接口 RS 232 接打印机或电脑

台体

电机功率

示值范围

测试车速

允许轴重 

最小测试宽度

最大测试宽度

滚筒直径

滚筒中心距

供电

轴承

防腐

台体尺寸 (H x D x W)

包含包装总重

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)
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描述

MBT 2200 LON制动台是组成检测线的基础设备块。 显示器带有操作提示并能对测量值进行准确诊断，可以清楚地显示所连接测
试设备的所有测量值。结合差值显示，可以对测量值进行顶级评估。此制动台特别适合于接车和诊断工位；它高于主检查（HU）
的要求，通过PC接口可联网。

特点

� 多功能指针显示 
� LED差值显示
� 可上锁主开关
� RS 232打印机或电脑接口
� 电子启动监视及驶离辅助
� 可切换单轮测试，延时启动
� 车辆驶离自动停止运行
� 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动 
� 电子应变式扭力传感器
� 自承重封闭式滚筒组
� 焊渣滚筒/粘砂滚筒
� 喷塑表面
� TÜV 认证

PC connection (optional)

Printed with the data printer 
“DIN A4 dot matrix printer”

MBT 2200 LON
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 *optional

技术参数

2 x Ø 350 mm

0.02 – 0.3 D, 0 – 100 % / -20 m/km – +20 m/km / 0 – 8 kN

630/910* x 870 x 240/300* mm

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 25 A time-delay

RS 2 RS 4 RS 5

2 x 3 kW / 2 x 4 kW* 2 x 3 kW 2 × 4 kW

5 km/h 5 km/h 5 km/h

0 – 8 kN 0 – 6 kN / 0 – 8 kN* 0 – 8 kN

3.5 t / 4.0 t* 3.5 t / 4.0 t* 5.0 t

780 mm 780 mm 780 mm

2200 mm 2500 mm 2800 mm

202 mm 202 mm 202 mm

400 mm 400 mm 400 mm

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay 

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

280 × 680 × 2320 mm 280 x 680 x 2644 mm 280 × 680 × 2925 mm

375 kg 410 kg 450 kg

控制柜

指针显示

示值范围

尺寸(H x D x W)

接口 RS 232 接打印机或电脑

电源

台体

电机功率

示值范围

测试车速

允许轴重 

最小测试宽度

最大测试宽度

滚筒直径

滚筒中心距

供电

轴承

防腐

台体尺寸 (H x D x W)

包含包装总重

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)



MBT 2250 EUROSYSTEM
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描述

MBT 2250 EUROSYSTEM是MBT 2000系列中的高端产品. windows操作系统安装带有SQL数据库的EUROSYSTEM软件为用户提供
无限可能. 不仅仅用于制动台，它是一个多功能软件，也可以连接控制检测线其他设备及进行数据管理等。 受汽车
生产厂商推荐的产品，且通过了国际机构的耐久测试，符合工程学且低成本. MBT 2250 EUROSYSTEM是理想的诊断型制动测试
仪. 此制动台特别适合于接车和诊断工位；它高于主检查（HU）的要求，可联网.

特点

� MCD2000控制柜 
- 集成控制电路部分 
- 可上锁的键盘鼠标盒

� 可切换单轮测试，延时启动
� 车辆驶离自动停止运行
� 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动 
� 电子应变式扭力传感器
� 自承重封闭式滚筒组
� 焊渣滚筒/粘砂滚筒
� 喷塑表面
� TÜV 认证

软件

车辆及车主信息输入 制动测试界面 轮胎花纹测量
TM 1000: 自动测量胎宽及
花纹深度

制动数据图表及数字显示

振动测试界面 侧滑测试界面 数据库 管理数据灯光测试界面

 “EUROSYSTEM” 打印报告
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 *optional

技术参数

显示器，液晶电视，模拟显示屏或手持终端

集成在MCD2000

3 x 400 V / N / PE 50/60 Hz

860 × 1230 × 350 mm

860 × 1500 × 420 mm

RS 2 RS 4 RS 5

2 x 3 kW / 2 x 4 kW* 2 x 3 kW 2 × 4 kW

5 km/h 5 km/h 5 km/h

0 – 8 kN 0 – 6 kN / 0 – 8 kN* 0 – 8 kN

3.5 t / 4.0 t* 3.5 t / 4.0 t* 5.0 t

780 mm 780 mm 780 mm

2200 mm 2500 mm 2800 mm

202 mm 202 mm 202 mm

400 mm 400 mm 400 mm

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
25 A time-delay 

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

280 × 680 × 2320 mm 280 x 680 x 2644 mm 280 × 680 × 2925 mm

375 kg 410 kg 450 kg

控制柜

显示

控制

标配尺寸(H x D x W)

电源

台体

电机功率

示值范围

测试车速

允许轴重 

最小测试宽度

最大测试宽度

滚筒直径

滚筒中心距

供电

轴承

防腐

台体尺寸 (H x D x W)

包含包装总重

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

选装打印机架尺寸(H x D x W)
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描述

MBT 2250 EUROSYSTEM选装 4WD 模块的制动台，以紧凑的结构为您提供高精度的四驱车制动测试，此技术已获得专利，可安
全准确地测试同时不损伤车辆四驱系统，马哈领导制动检测行业30年，已成为行业标准，并与汽车先进技术保持同步，例如
ASR(限滑调节）及电子手刹均可以在此款制动台上测试 .此制动台特别适合于接车和诊断工位；它高于主检查（HU）的要求，可
联网 ; 

特点

� MCD2000控制柜 
- 集成控制电路部分 
- 可上锁的键盘鼠标盒

� 遥控器IFB3
� 踏板力计
� 可上锁电源开关
� 电子式启动监视及自动驶离辅助
� 可切换单轮测试，延时启动
� 车辆驶离自动停止运行
� 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动 
� 电子应变式扭力传感器
� 4WD测量模块
� 自承重封闭式滚筒组
� 焊渣滚筒/粘砂滚筒
� 喷塑表面
� TÜV 认证

德国专利号 No. 3603508 
欧盟专利号 No. 3641339

2. 切换到四驱模式再次启
动检查启动力矩

1. 制动台识别到启动时力
矩大于正常值

3. 先测试左轮，右轮反转 4. 显示左轮测量值 6. 显示左轮及右轮测量值
并自动保存

5. 启动右轮测试，左轮反转

软件

自动四驱识别 “DRIVE CONTROL PRO“
自动识别四驱车并启动测试

MBT 2250 EUROSYSTEM
选装4WD模块



9

 *optional

技术参数

3 x 400 V / N / PE 50/60 Hz

860 × 1230 × 350 mm

860 × 1500 × 420 mm

RS 2 RS 4 RS 5

2 x 3 kW / 2 x 4 kW* 2 x 3 kW 2 × 4 kW

5 km/h 5 km/h 5 km/h

0 – 8 kN 0 – 6 kN / 0 – 8 kN* 0 – 8 kN

3.5 t / 4.0 t* 3.5 t / 4.0 t* 5.0 t

780 mm 780 mm 780 mm

2200 mm 2500 mm 2800 mm

202 mm 202 mm 202 mm

400 mm 400 mm 400 mm

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
25 A time-delay 

3 x 400 V, N, PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

3 x 400 V, N , PE 50/60 Hz / 
 25 A time-delay

280 × 680 × 2320 mm 280 x 680 x 2644 mm 280 × 680 × 2925 mm

375 kg 410 kg 450 kg

控制柜

显示

控制

标配尺寸(H x D x W)

电源

选装打印机架尺寸(H x D x W)

显示器，液晶电视，模拟显示屏或手持终端

集成在MCD2000

台体

电机功率

示值范围

测试车速

允许轴重 

最小测试宽度

最大测试宽度

滚筒直径

滚筒中心距

供电

轴承

防腐

台体尺寸 (H x D x W)

包含包装总重

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)

防水免维护

喷塑 (热镀锌)
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选装件清单
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项目

德国交通安全附加套件: "directive 2011" VZ 955278 O O O O

粘砂滚筒 VZ 935110 O O O O

台体 RS4 3.5 t, 3 kW VZ 930103 O O O O

加强台体 RS 2, 4 kW, 4 t VZ 930067 O O O O

台体 RS 5, 4 kW, 5 t VZ 930068 O O O O

承载4 t 的滚筒盖板 VZ 935182 O O O O

滚筒加热 VZ 935068 O O O O

分体台体 VZ 930040 – O O O

气动横梁 VZ 930041 O O O O

滚筒举升 2.5 t VZ 935243 O O O O

轮胎花纹仪TM 1000, 仅适用于RS 2* VZ 935144 – – O O

摩托车测试盖板 VZ 975073 – O O O

 RS 2 标配台体轴重测量系统 VZ 975557 O O O O

RS 2 分体台体轴重测量系统 VZ 975559 – O O O

手动切换测量方向 VZ 935132 O O O X

自动四驱识别 „Drive Control Pro“ VZ 911294 O O O X

模拟显示屏的LED差值显示 VZ 955264 O – – –

MBT 2100 指针柜支架 VZ 955261 O – – –

挂墙支架 VZ 955001 O – – –

4WD套件 VZ 990355 – O O X

直流制动 VZ 935114 – O O X

特殊供电3 x 230 V / 50 Hz VZ 990352 O O O O

挂墙支架 VZ 955256 – O – –

指针柜支架 VZ 955257 – O – –

指针显示屏MSA C CLASSIC VZ 950055 – O O O

指针屏上的LED差值显示 VZ 955252 – O O O

显示模块VARIODATA VZ 955253 – O O O

手持终端 FTS 2018 VZ 955295 – – O O

DIN A 4 Dot Matrix 打印机 VZ 910053 – O – –

遥控器RECO 1 VZ 910153 O O – –

带打打印机 ‘RECO 1’ VZ 910159 O – – –

摩托车测试套件 VZ 935229 O – – –

遥控器IFB3 VZ 910047 O O O X

踏板力计(必须选装 IFB3) VZ 990050 O O O X

控制柜MCD VP 186050 O O X X

车牌自动识别 VZ 955287 – – O O

计时器 VZ 955014 – O O O

标配台体镀锌 VZ 995457 O O O O

分体台体镀锌 VZ 995458 O O O O

校准架MJV II VP 975887 O O O O

地基框架 VP 930045 O O O O

* 不可与气动横梁同时选装
价格清单中有全部选装件.

X: 标配  
O: 选装
–: 不可选装
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差值显示 VZ 955252 差值指针 VZ 955264  VARIODATA数码管显示 
VZ 955253

指针显示屏 
VZ 950055

指针柜支架 VZ 955257

挂墙支架
VZ 955256

指针柜支架 VZ 955261 挂墙支架 VZ 955001 控制柜MCD 
VP 186050

手持终端FTS 2018 
VZ 955295

遥控器IFB 3 
VZ 910047

踏板力计PFM 1000 
VP 990434

遥控器RECO 1 
VZ 910153

带打印机 RECO
VZ 910159

轴重测量系统 VZ 975557

切换测试方向 VZ 935133 计时器 VZ 955014 四驱套件 VZ 990355 台体 RS5, 允许轴重5 t
VZ 930068

粘砂滚筒 VZ 935110

气动横梁
VZ 930041

轮胎花纹仪 滚筒盖板
VZ 935182

摩托车测试盖板
VZ 975073

坡板
VZ 930009

滚筒加热
VZ 935068

校准架
VZ 975887

地基框架 VP 930045

选装件图片 



Subsidiaries

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0 
Fax +49 8374 585 497

sales@maha.de | www.maha.de

GLOBAL PLAYER
... in more than 150 countries worldwide

Australia
Chile
France
India

Ireland
Poland
Russia
Singapore

Spain
South Africa
UK
USA

UAE
Vietnam BR
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乘用车制动台
工位布局 

制动测量

制动台预检工位

检测线预检工位




